UCHWALA NR XLVI/614/05
RADY MIASTA OLSZTYN
z dnia 22 czerwca 2005r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodar owania przestrzennego Olsztyn — Jaroty — B 11

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r.
Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6 poz. 41, nr 141
poz. 1492)

Rada Miasta Olsztyn uchwala, co nast epuje:

Rozdziat |

Przepisy ogdlne
§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodnosci z ustaleniami Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego
miasta Olsztyna i zapoznaniu sie z prognozag oddziatywania na srodowisko oraz prognoza skutkéw finansowych uchwalenia

planu, uchwala sie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Olsztyn — Jaroty — B 11 obejmujacy tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej oraz ustugowej

2. Plan obejmuje teren w granicach zgodnych z uchwaltg intencyjng Rady Miasta Olsztyn nr X1/174/03 z dnia 25 czerwca
2003 r. oraz z oznaczeniami na rysunku planu.

3. Plan sktada sie z nastepujacych elementéw podlegajacych uchwaleniu i opublikowaniu:
1) ustalen stanowigcych tres¢ niniejszej uchwaty;

2) zatacznika nr 1, graficznego, do niniejszej uchwaly, stanowigcego rysunek planu w skali 1: 2 000; rysunek do publikacji
zostat zmniejszony;

3) stwierdzenie zgodnosci planu z ustaleniami studium, stanowigce zalgcznik nr 2 do uchwaty;

4) rozpatrzenie uwag do projektu planu, stanowigce zatacznik nr 3 do uchwaty;

5) rozstrzygniecie sposobu realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, nalezacych
do zadan wtasnych gminy, stanowigce zatacznik nr 4 do uchwaty.

§ 2. Stawka procentowa stuzgca naliczeniu optaty, o ktérej mowa w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, zostata ustalona dla poszczegdinych terenéw w granicach planu w nastepujgcych wysokosciach:

Oznaczenie przeznaczenia terenu Stawka procentowa
MS, MN, MNj, MS+MN+(U), U, U+(M), U+(P), U+(US), UO+(US), UH+(M), KS 30%
UoO, ZP, ZN, ZL, EE, ES, NOp, KX, KD 0%

§ 3. Przedmiotem ustalen planu sa:
1) tereny zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej oraz wielorodzinnej;
2) tereny zabudowy ustugowej handlu, gastronomii itp.;
3) tereny zieleni;

4) tereny komunikacji kotowej i pieszej;



5)

6)

tereny oraz zasady obstugi infrastrukturg techniczna;

zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania dziatek.

§ 4. 1. Ustala sie nastepujacy zakres oznaczen graficznych jako bezwzglednie obowigzujace i okreslone:

1)

2)

3)

4)

granice opracowania;

linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania oznaczone na rysunkach
planu jako obowigzujace;

oznaczenia przeznaczenia terenu;

oznaczenia terenu z zakazem jakiejkolwiek zabudowy oraz terenu z zakazem zabudowy obiektami przeznaczonymi na
staty pobyt ludzi.

2. Nastepujace oznaczenia moga podlega¢ zmianom:

1)

2)

3)

linie rozgraniczajace, oznaczone na rysunku planu jako orientacyjne — mozliwosci i warunki zmian wg ustalen dla po-
szczegOlnych terendw (Rozdziat 11l uchwaty);

linie wewnetrznego podziatu, oznaczone na rysunku planu jako orientacyjne, wskazujg mozliwos¢ oraz zasade podziatu
na dziatki i nie sg obligatoryjne;

postulowana lokalizacja zabudowy, ktéra moze by¢ zmieniona opracowaniem realizacyjnym w ramach okreslonych ni-
niejszym planem.

§ 5. llekro¢ w dalszych przepisach niniejszej uchwaty jest mowa o:

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

planie — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia o ktérych mowa w § 1, o ile z tresci przepisu nie wynika inaczej;
uchwale — nalezy przez to rozumie¢ niniejszg uchwate Rady Miasta Olsztyn o ile z tresci przepisu nie wynika inaczej;
rysunku planu — nalezy przez to rozumiec¢ rysunek na mapie w skali 1: 2000, stanowigcy zatgcznik nr 1 do uchwaty;

terenie — nalezy przez to rozumie¢ teren wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczajgcymi i oznaczony jednym
symbolem;

przeznaczeniu podstawowym — nalezy przez to rozumie¢ przeznaczenie okreslone wg 8§ 3, ktére obowiagzuje na da-
nym terenie;

przeznaczeniu dopuszczalnym — nalezy przez to rozumieé rodzaje przeznaczenia inne niz podstawowe, ktére uzupet-
niajg lub zmieniajg przeznaczenie podstawowe;

budynek o funkcji podstawowej  — nalezy przez to rozumie¢ obiekt staty o funkcji zgodnej z przeznaczeniem podsta-
wowym lub dopuszczalnym terenu;

ustugach nieuci azliwych — nalezy przez to rozumie¢ ustugi, ktérych negatywne oddzialywanie nie przekracza granic
whasnej dziatki;

powierzchni biologicznie czynnej  — nalezy przez to rozumie¢ powierzchnie terenu odpowiednio zdefiniowang w prze-
pisach prawa budowlanego;

10)drogach wewn etrznych — nalezy przez to rozumie¢ drogi nie zaliczone do zadnej kategorii drég publicznych, w szcze-

golnosci drogi w osiedlach mieszkaniowych, dojazdowe do gruntéw rolnych i lesnych, dojazdowe do obiektéw ustugo-
wych;

Rozdziat Il

Przepisy dotycz ace catego obszaru obj etego planem

§ 6. W zakresie komunikacji ustala sie jako obowigzujace:

1)

2)

3)

przebieg i szeroko$¢ paséw drogowych w liniach rozgraniczajacych jak na zataczniku graficznym oraz w ustaleniach
szczegO6towych;

klasyfikacje techniczng i funkcjonalng ulic oraz powigzania w uktadzie przestrzennym;

obstuge komunikacyjng dziatek poprzez istniejacq i projektowang siec¢ ulic lokalnych, dojazdowych i wewnetrznych;



3
4) zabezpieczenie potrzeb parkingowych dla istniejacych i projektowanych inwestycji wylgcznie na terenie do ktérego in-
westor ma tytut prawny; ilo$¢ miejsc parkingowych programowac¢ wg ponizszych wskaznikow:

a) dla mieszkalnictwa wielorodzinnego liczba miejsc postojowych, w granicach terenu do ktérego inwestor ma tytut praw-
ny, na parkingach wydzielonych i w garazach indywidualnych winna wynosi¢ co najmniej:

- 1 stanowisko / 1 mieszkanie
b) dla mieszkalnictwa jednorodzinnego trzeba zapewni¢ minimalnie 2 miejsca parkingowe na 1 budynek jednorodzinny,

c) dla funkcji ustugowych nalezy zapewni¢ minimum 2 miejsca parkingowe na 100 m? powierzchni uzytkowej lub
30 miejsc na 100 zatrudnionych lub uzytkownikéw, w zaleznosci od specyfiki ustug;

5) pokazany w rysunku planu przebieg ulic oraz uktad jezdni podany jest orientacyjnie i jest lub bedzie uscislony w rozwia-
zaniach technicznych;

6) ustalenia dodatkowe:

- przejscia dla pieszych na skrzyzowaniach noworealizowanych odcinkéw ulic dostosowa¢ dla ruchu niepetnosprawnych
na wozkach (progi o wys. max. 2 cm),

- przejscia dla pieszych na skrzyzowaniach ulic istniejacych dostosowa¢ dla ruchu niepetnosprawnych sukcesywnie w
ramach remontéw i modernizac;ji ulic,

- ciggi piesze realizowac jw. przyjmujac min. szeroko$¢ 2,5 m z zachowaniem wymogéw dopuszczalnych pochylen (po-
dtuznych i poprzecznych) dla niepetnosprawnych,

- dostosowanie dla niepetnosprawnych dojs¢ pieszych do obiektow winno by¢ przedmiotem osobnych opracowan pro-
jektowych.

§ 7. W zakresie infrastruktury technicznej ustala sie jako obowigzujace:

1) zaopatrzenie w wode z sieci wodociagowe] miejskiej; realizacja sieci wodociggowej musi nastepowa¢ réwnoczesnie z
budowg kanalizacji sanitarnej;

2) obowigzuje nakaz poditgczenia wszelkich obiektow lokalizowanych na terenie w granicach opracowania do kanalizacji
sanitarnej miejskiej;

3) kanalizacje deszczowag przytaczy¢ do kolektora 1. (poprzedni symbol XV); dla czesci terenu niemozliwej do obstuzenia
grawitacyjnie tym kolektorem, kanalizacje deszczowg odprowadzi¢ do sieci melioracyjnej poprzez piaskowniki, separato-
ry do oczyszczania wod deszczowych z substanciji ropopochodnych i zawiesiny, zbiorniki retencyjne i réw na terenie 91
ZL;

4) dla projektowanych magistral wodociggowych rezerwowac¢ miejsce zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu;

5) zakazuje sie stosowania w zakresie gospodarki wodno-$ciekowej innych rozwigzan — réwniez czasowo — niz przewi-
dziane niniejszym planem;

6) zaopatrzenie w ciepto osiedla projektuje sie alternatywnie:
-z sieci miejskiej badz
- z wykorzystaniem lokalnych Zrédet ciepta;

7) przy rozwigzaniach lokalnych obowigzuje stosowanie paliw ekologicznie czystych, zakazuje sie stosowania do celow
grzewczych wegla kamiennego, brunatnego i koksu;

8) obowigzuje zachowanie strefy ochronnej od gazociggu wysokiego cisnienia relacji Olsztyn — Dobre Miasto DN 150
PN 6,3 Mpa zgodnie z przepisami odrebnymi i oznaczeniami na zat. nr 1 — rysunek planu; z zachowaniem powyzszego
dopuszcza sie w strefie ochronnej budowe drdg technicznych i $ciezek rowerowych;

9) zasilanie w energie elektryczng z GPZ Olsztyn Jaroty poprzez linie SN 15kV i stacje transformatorowe;

10)sieci energetyczne i telekomunikacyjne z przylagczami w granicach planu wykona¢ jako kablowe;

11)przez tereny projektowanej zabudowy przebiegaja linie SN 15kV i WN 110 kV i 220 kV, od ktorych nalezy zachowac¢
wymagane normg odlegtosci; na etapie projektu technicznego nalezy przewidzie¢ obostrzenie linii SN i WN zgodnie z

norma;

12)istniejace na terenie obiekty i urzadzenia infrastruktury, w wypadku kolizji z projektowanym zainwestowaniem, nalezy
przebudowa¢ w uzgodnieniu z dysponentem sieci;



13)sieci infrastruktury technicznej prowadzi¢ w ulicach, dla sieci przebiegajacych poza pasami ulicznymi rezerwowac teren
dla ich obstugi technicznej i eksploatacyjnej;

14)oznaczenia liniowe urzadzen sieciowych wrysowane na rysunku planu okreslajg ich orientacyjny przebieg, do uscislenia
w projektach tych inwestycji;

15) na etapie projektu budowlanego nalezy uzyska¢ warunki techniczne od dysponentéw sieci.

§ 8. W zakresie ochrony srodowiska przyrodniczego oraz krajobrazu ustala sie jako obowigzujace:

1) dopuszczalny poziom hatasu w srodowisku dla zabudowy mieszkaniowej nalezy przyja¢ stosownie do przepisOw szcze-
gotowych;

2) w przypadku zaopatrzenie w ciepto ze zroédet indywidualnych — obowigzek stosowania proekologicznych systeméw
ogrzewania (olej opatowy, gaz, energia elektryczna, drewno, energia stoneczna i geotermalna);

3) zakaz zmiany uksztattowania terenu ponad niezbedne minimum;
4) zakaz stosowania innych rozwigzan w zakresie infrastruktury niz ustalone niniejszym planem;
5) ksztaltowanie zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z zasadami okreslonymi w § 9;

6) bezwzgledny nakaz zachowania istniejgcej zieleni wysokiej za wyjatkiem drzew kolidujacych z pokazanymi w rysunku
planu jezdniami.

§ 9. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdéw oraz débr kultury wspoétczesnej — na terenie objetym planem
nie wystepujg obiekty podlegajgce lub mogace podlegac ochronie.

§ 10. W zakresie funkcji terendw ustala sie jako obowigzujgce:

1) podstawowe i dopuszczalne przeznaczenie poszczegdinych terenéw zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu oraz
ustaleniami zawartymi w rozdziale Il uchwaty;

2) zakaz lokalizowania przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko, wymagajacych sporzadzenia ra-
portu oddziatywania na $rodowisko lub dla ktérych obowigzek sporzadzania raportu moze by¢ wymagany na podstawie
przepisbw szczegolnych — ustalenie to nie dotyczy przewidzianych niniejszym planem terenéw mieszkalnictwa oraz
obiektéw i urzadzen infrastruktury, ponadto ustalenie to nie dotyczy terenéw 1 U; 2 U+(P); 4 U+(P), dla ktérych zasady
lokalizowania obiektow ucigzliwych okreslajg przepisy szczegétowe uchwaty;

3) do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z przeznaczeniem ustalonym niniejszym planem teren nalezy uzytkowac
wylacznie w sposéb dotychczasowy, jezeli ustalenia szczeg6towe nie stanowig inaczeyj;

4) podstawowg funkcjg na terenach objetych planem jest mieszkalnictwo uzupetnione ustugami. llo$¢ mieszkancow — 5 + 7
tysiecy osab;

5) nienaruszalnym elementem programowym osiedla jest szkota podstawowa.
§ 11. Ustala sie nastepujace zasady scalania i podziatu nieruchomosci:

1) adaptuje sie istniejacy podziat geodezyjny;

2) linie wewnetrznego podziatu wskazujg mozliwosé oraz zasade podziatu na dzialki i nie sg obligatoryjne;

3) nowe, samodzielne dziatki budowlane moga stanowi¢ tylko te czesci terenu, ktérych wielkosé, cechy geometryczne, do-
step do drogi publicznej i wyposazenie w urzadzenia infrastruktury technicznej spetniajg wymogi realizacji obiektow bu-
dowlanych, wynikajacych z niniejszego planu i przepiséw odrebnych;

4) dla dzialek zabudowy jednorodzinnej ustala sie nastepujgce minimalne parametry:

- wolnostojaca: powierzchnia dziatki — 600 m?
- szeregowa: szerokos¢ dziatki — 6,0 m,
5) powyzsza zasade ilustruje podziat wrysowany na zataczniku nr 1 do uchwaty.
Rozdziat Il
Przepisy szczegotowe, dotycz gce poszczegolnych terendw wydzielonych liniami rozg raniczaj acymi

§ 12. Wyznacza sie tereny oznaczone kolejnymi symbolami o przeznaczeniu i ustaleniach jak nizej:



Oznaczenie
terenu

Przepisy szczegotowe

1

2

1U

1) Przeznaczenie podstawowe: ustugi.
2) Zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) dopuszcza sie lokalizowanie tu ustug ucigzliwych;
b) sugeruje sie zlokalizowanie tutaj stacji paliwowej;
c) strefa ucigzliwosci od projektowanych tu obiektéw nie moze wkracza¢ na teren MS+MN+(U) i
U+(M) oraz innych terenéw mieszkaniowych i ustugowych;
d) nie dopuszcza sie sytuowania tu funkcji mieszkaniowej;
e) wysokos¢ zabudowy: do 2 kondygnacji nadziemnych, lecz nie wyzej niz 10 m nad poziom terenu;
3) Szczegolne zasady scalania i podziatu nieruchomosci:
- dopuszcza sie taczenie dziatek i realizacje jednego obiektu na potaczonych dziatkach;
4) Szczegolne zasady obstugi w zakresie komunikacji:
- dojazd do dziatki z ulicy KD-9L

2 U+(P)

1) Przeznaczenie podstawowe: ustugi na wydzielonych dziatkach.
2) Zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza sie lokalizowanie tu ustug ucigzliwych;

b) sugeruje sie zlokalizowac tutaj ustugi motoryzacyjne, drobng wytwdrczos¢ itp

c) strefa uciazliwosci od projektowanych tu obiektow nie moze wkracza¢ na teren MS+MN+(U) i

U+(M) oraz innych terenéw mieszkaniowych i ustugowych;

d) nie dopuszcza sie sytuowania tu funkcji mieszkaniowej;

e) wysokos¢ zabudowy: do 2 kondygnacji nadziemnych, lecz nie wyzej niz 10 m nad poziom terenu;
3) Szczegdblne zasady scalania i podziatu nieruchomosci:

- dopuszcza sie taczenie dziatek i realizacje jednego obiektu na potaczonych dziatkach;

3 U+(M)

1) Przeznaczenie podstawowe: ustugi nieucigzliwe na wydzielonych dziatkach.
2) Przeznaczenie dopuszczalne: funkcja mieszkaniowa.
3) Zasady ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) nie dopuszcza sie lokalizowania tu ustug ucigzliwych;

b) teren przeznacza sie pod istniejace i projektowane ustugi podstawowe nieucigzliwe (handel itp.)
funkcjonalnie zwigzane z sasiadujaca zabudowag mieszkaniowa, dla obstugi projektowanego
osiedla;

¢) mozliwe jest tu wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej przestrzennie zwigzanej z sasiadujgcym
terenem zabudowy wielorodzinnej — obowigzuje wtedy sytuowanie ustug w dolnych kondygna-
cjach budynkéw mieszkalnych, pozostate ustalenia dla ew. zabudowy mieszkaniowe] jak
5 MS+MN+(U).

d) bezwzglednie zachowag istniejaca zieleh wysoka.

e) wysokos¢ zabudowy: do 2 kondygnacji nadziemnych, lecz nie wyzej niz 10 m nad poziom terenu;

4 U+(P)

1) Przeznaczenie podstawowe: ustugi na wydzielonych dziatkach.
2) Ustalenia jak 2U+(P).

5 MS+MN+(U)

1) Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.
2) Przeznaczenie dopuszczalne:

a) zabudowa jednorodzinna;

b) sytuowanie drobnych ustug nieucigzliwych w parterach budynkéw mieszkalnych.
3) Zasady ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) ustala sie dla budownictwa wielorodzinnego V kondygnacji (tacznie z ew. kondygnacjg w podda-
szu) jako maksymalng wysokos¢ zabudowy;

b) dachy strome, dwu- lub wielopotaciowe, kat nachylenia potaci dachowych budynkéw mieszkal-
nych i gospodarczych: 30° + 45% dopuszcza sie stosowanie dachéw o réznym pochyleniu potaci
przy jednym kierunku spadku (mansardowe), w takim przypadku kalenica budynku nie moze by¢
wyozej ni% przy budynku przykrytym dachem o jednakowym pochyleniu potaci o kacie pochylenia
30" + 457

c) postuluje sie wprowadzenie garazy w podpiwniczeniu budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych.

4) W przypadku przeznaczenia terenu pod zabudowe jednorodzinng obowigzuje stosowanie ustaleh
jak dla terenu 24 MNj lub 28 MNj;
5) Szczegolne zasady scalania i podziatu nieruchomosci:

- dopuszcza sie faczenie dzialek i realizacje jednego obiektu na potaczonych dziatkach;

- dopuszcza sie scalanie i podziat dzialek dla realizacji obiektéw w obrebie odrebnych wspdinot
mieszkaniowych.

6 UH+(M)

1) Przeznaczenie podstawowe: ustugi podstawowe nieucigzliwe (handel itp.) funkcjonalnie zwigzane z
zabudowg mieszkaniowg 5 MS+MN+(U) i 7 MS+MN+(U).
2) Przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna przestrzennie zwigzana z
terenem 5 MS+MN+(U).
3) Zasady ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) nie dopuszcza sie lokalizowania tu ustug ucigzliwych;
b) wysokosé zabudowy ustugowej: wysokos¢ zabudowy: do 2 kondygnacji nadziemnych, lecz nie
wyzej niz 10 m nad poziom terenu;
c) przy przeznaczeniu terenu pod zabudowe mieszkaniowg — obowigzuje sytuowanie ustug w dol-
nych kondygnacjach budynkéw mieszkalnych, pozostate ustalenia dla ew. zabudowy mieszka-




niowej jak 5 MS+MN+(U).
4) bezwzglednie zachowacg istniejgca zielen wysoka.

7 MS+MN+(U)

1) Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.
2) Teren realizowanego osiedla;
3) Ustalenia jak 5 MS+MN+(U).
4) Szczegolne zasady obstugi w zakresie komunikacji:
- zakaz dziatah zmniejszajacych wykonang i projektowang ilos¢ stanowisk postojowych dla miesz-
kancéw osiedla.

8 KS+(U)

1) Przeznaczenie podstawowe: parking dla obstugi terenéw 5 MS+MN+(U)
2) Przeznaczenie dopuszczalne: ustugi nieucigzliwe z funkcjg mieszkalng na drugiej kondygnacji
3) Zasady ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokos$é budynkéw: maksimum dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze uzytkowe w da-
chu stromym; wysokos¢ kondygnacji 2,5 + 3,0m; wysokos¢ Scianki kolankowej maximum 1,2m;
dopuszcza sie zwiekszenie wysokosci parteru do max. 4 m, o ile bedzie to wynika¢ ze wzgledéw
technicznych;

b) dachy strome, dwu- lub wielopotaciowe, kat nachylenia potaci dachowych budynkéw mieszkal-
nych i gospodarczych: 30° + 45% dopuszcza sie stosowanie dachéw o réznym pochyleniu potaci
przy jednym kierunku spadku (mansardowe), w takim przypadku kalenica budynku nie moze by¢
wyozej ni% przy budynku przykrytym dachem o jednakowym pochyleniu potaci o kacie pochylenia
30" + 457

c) poziom posadowienia parteru w stosunku do rzednej ulicy obstugujacej budynek:

- 0,2+0,5m ponad rzedng chodnika przy przebiegajacej obok ulicy.
4) Szczegolne zasady scalania i podziatu nieruchomosci:
- zezwala sie na podziat nieruchomosci na mniejsze dzialki budowlane.

9ZP

1) Przeznaczenie podstawowe: projektowana zielen parkowa i rekreacyjna dla obstugi terenéw sasia-
dujacych.

2) Nie dopuszcza sie lokalizowania tu obiektow kubaturowych za wyjatkiem obiektéw infrastruktury.

3) Szczegodlne zasady zagospodarowania w zakresie komunikacji:
- zachowa¢ cigg pieszy do jeziora Bartag;
- w czesci wschodniej przez teren przebiegajg dojazdy do 10 Ui 11 UO

10U

1) Przeznaczenie podstawowe: ustugi nieucigzliwe tzw. incydentalne.

2) Sugeruje sie tu ustugi zwigzane z rekreacja, sportem badz kultura.

3) Nie dopuszcza sie przeznaczenia terenu pod mieszkalnictwo, handel, rzemiosto itp.

4) Zasady ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
- wysokos¢ zabudowy do 3 kondygnacji nadziemnych, badz do 13 m nad poziom terenu;

5) W obrebie dziatki min. 50% powierzchni terenu powinno stanowi¢ powierzchnie biologicznie czyn-
ng;

6) Szczegodlne zasady obstugi w zakresie komunikacii:
- obstluga komunikacyjna z przebiegajacej obok ulicy KD-8L, poprzez teren 9 ZP.

11 UO

1) Przeznaczenie podstawowe: projektowana szkota podstawowa.
2) Szczegolne zasady obstugi w zakresie komunikac;ji:
- obstuga komunikacyjna z przebiegajacej obok ulicy KD-8L, poprzez teren 9 ZP.

12 EE

Przeznaczenie podstawowe: istniejgcy GPZ 110/15 kV.

13 7P

1) Przeznaczenie podstawowe: projektowana zieleh parkowa.
2) Ustalenia jak 9 ZP

15 MN

1) Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywnosci — zabudowa jednoro-
dzinna szeregowa.
2) Przeznaczenie dopuszczalne — zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywnosci:
a) zabudowa jednorodzinna inna niz szeregowa,;
b) zabudowa wielorodzinna.
3) Zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu dla zabudowy jednorodzinnej:

a) obowigzujaca linia zabudowy — 4 + 8 m od ulicy obstugujacej budynek;

b) dopuszcza sie w zabudowie szeregowej zblizenie zabudowy na skrajnych dziatkach do granicy
dziatki, pod warunkiem zachowania minimalnego nastonecznienia sasiadujacej zabudowy i dzia-
tek oraz innych wymagan okreslonych wg przepiséw odrebnych;

¢) wysokos¢ budynkoéw: maksimum dwie kondygnacje nadziemne i ewentualnie poddasze uzytkowe
w dachu stromym; wysokos$¢ kondygnacji 2,5 + 3,0 m; wysokos¢ scianki kolankowej maximum
1,2 m; dopuszcza sie stosowanie dachéw o réznym pochyleniu potaci przy jednym kierunku
spadku (mansardowe), w takim przypadku kalenica budynku nie moze by¢ wyzej niz E))rzy budyn-
ku przykrytym dachem o jednakowym pochyleniu potaci o kacie pochylenia 30° + 45% dla zabu-
dowy szeregowej ustala sie wysokos¢ kalenicy nie wyzej niz 13 m ponad poziom terenu w naj-
wyzszym jego punkcie na obwodzie budynku;

d) dachy strome, dwu- lub wielopotaciowe, kat nachylenia potaci dachowych: 30° + 45

e) poziom posadowienia parteru ponad poziom terenu w najwyzszym jego punkcie na obwodzie bu-
dynku: 0,3 +1,2 m;

f) dla zabudowy szeregowej obowigzuje nakaz kompleksowego projektowania catego zespotu (sze-
regu).

4) Zasady ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu dla zabudowy wielorodzinnej:

a) ustala sie IV kondygnacje (tacznie z ew. kondygnacjg w poddaszu) jako maksymalng wysokosc
zabudowy pod warunkiem zachowania minimalnego nastonecznienia sgsiadujacej zabudowy i
dziatek okreslonego wg przepiséw odrebnych;




b) na terenach jak w p.2 dachy strome, dwu- lub wielopotaciowe, kat nachylenia potaci dachowych:
30° + 45% dopuszcza sie stosowanie dachéw o réznym pochyleniu potaci przy jednym kierunku
spadku (mansardowe), w takim przypadku kalenica budynku nie moze by¢ wyzej niz przy budyn-
ku przykrytym dachem o jednakowym pochyleniu potaci o kacie pochylenia 30° + 45%

5) W obrebie dziatki min. 50% powierzchni terenu powinno stanowi¢ powierzchnie biologicznie czyn-
ng;
6) Szczegolne zasady scalania i podziatu nieruchomosci:

a) dopuszcza sie tgczenie dziatek i realizacje jednego obiektu na potgczonych dziatkach;

b) w przypadku przeznaczenia terenu pod inng zabudowe niz jednorodzinng szeregowg, zmiana
musi dotyczyé catego zespolu (szeregu) zabudowy, wg zat. nr 1— rysunek planu.

7) Szczegolne zasady obstugi w zakresie komunikaciji:
- obstuga komunikacyjna zabudowy szeregowej — z ulicy przebiegajacej od strony wschodniej, lub
pétnocno-wschodniej, lub pétnocnej, lub pétnocno-zachodniej.

16 MN

1) Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywnosci
2) Ustalenia jak 15 MN.

17 MN

1) Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywnosci.
2) Zabudowa zrealizowana.
3) Ustalenia jak 15 MN.

18 MN

1) Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywnosci.
2) Zabudowa czesciowo zrealizowana.
3) Ustalenia jak 15 MN.

19 zP

1) Przeznaczenie podstawowe: projektowana zielen parkowa ogdlnodostepna.
2) Nie dopuszcza sie lokalizowania tu obiektéw kubaturowych za wyjatkiem obiektéw infrastruktury.

20 MN

1) Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.
2) Zabudowa zrealizowana
3) Ustalenia jak 15 MN
4) Szczegllne zasady obstugi w zakresie komunikaciji:
- zakaz dziatan zmniejszajacych wykonang i projektowang ilos¢ stanowisk postojowych dla miesz-
kancéw osiedla.

21 7P

1) Przeznaczenie podstawowe: projektowana zieleh rekreacyjna.

2) Szczegolne zasady scalania i podziatu nieruchomosci: dopuszcza sie mozliwo$¢ wiaczenia terenéw
do sasiadujacych dziatek zabudowy mieszkaniowej.

3) Nie dopuszcza sie lokalizowania tu obiektdéw kubaturowych za wyjatkiem obiektéw infrastruktury.

22 MN

1) Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.
2) Zabudowa zrealizowana
3) Ustalenia jak 15 MN
4) Szczegolne zasady obstugi w zakresie komunikacji:
- zakaz dziatah zmniejszajacych wykonang i projektowang ilos¢ stanowisk postojowych dla miesz-
kancow osiedla.

24 MNj

1) Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna szeregowa.
2) Przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa jednorodzinna inna niz szeregowa;
3) Zasady ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) obowigzujaca linia zabudowy — 4 + 8 m od ulicy obstugujacej budynek;

b) dopuszcza sie w zabudowie szeregowej zblizenie zabudowy na skrajnych dziatkach do granicy
dziatki, pod warunkiem zachowania minimalnego nastonecznienia sasiadujacej zabudowy i dzia-
tek oraz innych wymagan okreslonych wg przepiséw odrebnych;

¢) wysokos¢ budynkéw: maksimum dwie kondygnacje nadziemne i ewentualnie poddasze uzytkowe
w dachu stromym; wysokos$¢ kondygnacji 2,5 + 3,0 m; wysoko$¢ $cianki kolankowej maximum
1,2 m; dopuszcza sie stosowanie dachow o réznym pochyleniu pofaci przy jednym kierunku
spadku (mansardowe), w takim przypadku kalenica budynku nie moze by¢ wyzej niz przy budyn-
ku przykrytym dachem o jednakowym pochyleniu potaci o kacie pochylenia 30° + 45% dla zabu-
dowy szeregowej ustala sie wysokos¢ kalenicy nie wyzej niz 13 m ponad poziom terenu w naj-
wyzszym jego punkcie na obwodzie budynku;

d) dachy strome, dwu- lub wielopotaciowe, kat nachylenia potaci dachowych: 30° + 45

e) poziom posadowienia parteru ponad poziom terenu w najwyzszym jego punkcie na obwodzie bu-
dynku: 0,3 +1,2 m;

f) dla zabudowy szeregowej obowigzuje nakaz kompleksowego projektowania catego zespotu (sze-
regu).

4) W obrebie dziatki min. 50% powierzchni terenu powinno stanowi¢ powierzchnie biologicznie czyn-
na;

5) Szczegolne zasady scalania i podziatu nieruchomosci:
a) dopuszcza sie taczenie dziatek i realizacje jednego obiektu na potaczonych dziatkach;
b) w przypadku przeznaczenia terenu pod inng zabudowe jednorodzinng niz szeregowa, zmiana

musi dotyczy¢ catego zespotu (szeregu) zabudowy, wg zat. nr 1 — rysunek planu.

6) Szczegolne zasady obstugi w zakresie komunikacji: obstuga komunikacyjna z ulicy przebiegajacej

od strony poétnocno-wschodniej.

25 MN

1) Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywnosci.
2) Ustalenia jak 15 MN.

26 MN

1) Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywnosci.
2) Zabudowa czesciowo zrealizowana.
3) Ustalenia jak 15 MN.




27 MN 1) Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywnosci.
2) Zabudowa czesciowo zrealizowana.
3) Ustalenia jak 15 MN.
28 MNj 1) Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojgca.
2) Zabudowa czesciowo zrealizowana.
3) Zasady ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) obowigzujaca linia zabudowy — 4 + 8 m od ulicy obstugujacej budynek;

b) wysokos$¢ budynkéw: maksimum dwie kondygnacje nadziemne i ewentualnie poddasze uzytkowe
w dachu stromym; wysokos¢ kondygnacji 2,5 + 3,0 m; wysoko$¢ $cianki kolankowej maximum
1,2 m; dopuszcza sie zwiekszenie wysokosci parteru do max. 4 m, o ile bedzie to wynika¢ ze
wzgledow technicznych;

¢) dachy strome, dwu- lub W|e|opo4aC|owe kat nachylenia potaci dachowych budynkéw mieszkal-
nych i gospodarczych: 30° + 45% dopuszcza sie stosowanie dachéw o réznym pochyleniu potaci
przy jednym kierunku spadku (mansardowe) w takim przypadku kalenica budynku nie moze by¢
wyzej n|z przy budynku przykrytym dachem o jednakowym pochyleniu potaci o kacie pochylenia
30° + 45°%

d) poziom posadowienia parteru ponad poziom terenu w najwyzszym jego punkcie na obwodzie bu-
dynku: 0,3 +1,2 m.

4) W obrebie dziatki min. 60% powierzchni terenu powinno stanowi¢ powierzchnie biologicznie czyn-
ng;
29 MNj 1) Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna szeregowa i tancuchowa.
2) Przeznaczenie dopuszczalne:
a) zabudowa jednorodzinna inna niz szeregowa i fancuchowa;
b) ustugi nieucigzliwe.
3) Zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) obowigzujaca linia zabudowy — 4 + 8 m od ulicy obstugujacej budynek;

b) dopuszcza sie w zabudowie szeregowej zblizenie zabudowy na skrajnych dziatkach do min.
1,5 m do granicy dziatki, pod warunkiem zachowania minimalnego nastonecznienia sasiadujacej
zabudowy i dziatek oraz innych wymagan okreslonych wg przepiséw odrebnych;

¢) wysokos¢ budynkéw: maksimum dwie kondygnacje nadziemne i ewentualnie poddasze uzytko-
we w dachu stromym; wysokos$¢é kondygnacji 2,5 + 3,0 m; wysokos¢ Scianki kolankowej maximum
1,2 m; dopuszcza sie zwiekszenie wysokosci parteru do max. 4 m, o ile bedzie to wynika¢ ze
wzgleddw technicznych; dla zabudowy szeregowej i fancuchowej ustala sie wysoko$¢ kalenicy
nie wyzej niz 13 m ponad poziom terenu w najwyzszym jego punkcie na obwodzie budynku;

d) taczniki zabudowy tancuchowej muszg byé jednokondygnacyjne z ewentualnym podpiwnicze-
niem.

e) dachy strome, dwu- lub W|e|opo4aC|owe kat nachylenia potaci dachowych budynkéw mieszkal-
nych i gospodarczych: 30° + 45% dopuszcza sie stosowanie dachéw o réznym pochyleniu potaci
przy jednym kierunku spadku (mansardowe) w takim przypadku kalenica budynku nie moze by¢
wyzej n|z przy budynku przykrytym dachem o jednakowym pochyleniu potaci o kacie pochylenia

30° + 45°%

f) poziom posadOW|en|a parteru ponad poziom terenu w najwyzszym jego punkcie na obwodzie bu-
dynku:

- dla kondygnacji mieszkalnych — 0,3 +1,2 m,
- dla kondygnacji ustugowej oraz tgcznikéw zabudowy tancuchowej — 0,2 + 0,5 m;

g) dla zabudowy szeregowej i tancuchowej obowigzuje nakaz kompleksowego projektowania catego
zespolu (szeregu);

4) W obrebie dziatki min. 50% powierzchni terenu powinno stanowi¢ powierzchnie biologicznie czyn-
ng;
5) Szczegolne zasady scalania i podziatu nieruchomosci:

a) dopuszcza sie tgczenie dziatek i realizacje jednego obiektu na potgczonych dziatkach;

b) w przypadku przeznaczenia terenu pod inng zabudowe jednorodzinng niz szeregowg lub tancu-
chowa, zmiana musi dotyczy¢ catego zespotu (szeregu) zabudowy, wg zat. nr 1 — rysunek planu.

30 MNj 1) Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna szeregowa.

2) Przeznaczenie dopuszczalne:

a) zabudowa jednorodzinna inna niz szeregowa;

b) ustugi nieucigzliwe.

3) Zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) obowigzujaca linia zabudowy — 4 + 8 m od ulicy obstugujacej budynek;

b) dopuszcza sie w zabudowie szeregowej zblizenie zabudowy na skrajnych dziatkach do granicy
dziatki, pod warunkiem zachowania minimalnego nastonecznienia sasiadujacej zabudowy i dzia-
tek oraz innych wymagan okreslonych wg przepiséw odrebnych;

c) wysokos$é budynkéw: maksimum dwie kondygnacje nadziemne i ewentualnie poddasze uzytkowe
w dachu stromym; wysokosé kondygnacji 2,5 + 3,0 m; wysoko$¢ $cianki kolankowej maximum
1,2 m; dopuszcza sie zwiekszenie wysokosci parteru do max. 4 m, o ile bedzie to wynika¢ ze
wzgleddw technicznych; dla zabudowy szeregowej ustala sie wysokos$¢ kalenicy nie wyzej niz 13
m ponad poziom terenu w najwyzszym jego punkcie na obwodzie budynku;

d) dachy strome, dwu- lub W|e|opo4aC|owe kat nachylenia potaci dachowych budynkéw mieszkal-
nych i gospodarczych: 30° + 45% dopuszcza sie stosowanie dachéw o réznym pochyleniu potaci
przy jednym kierunku spadku (mansardowe) w takim przypadku kalenica budynku nie moze by¢
wyzej niz przy budynku przykrytym dachem o jednakowym pochyleniu potaci o kacie pochylenia




4)

5)

30° + 457
e) poziom posadowienia parteru ponad poziom terenu w najwyzszym jego punkcie na obwodzie bu-
dynku:
- dla kondygnacji mieszkalnych — 0,3 +1,2 m,
- dla kondygnac;ji ustugowej — 0,2 + 0,5 m;
f) dla zabudowy szeregowej obowigzuje nakaz kompleksowego projektowania catego zespotu
(szeregu);
W obrebie dziatki min. 50% powierzchni terenu powinno stanowi¢ powierzchnie biologicznie czyn-
ng;
Szczegolne zasady scalania i podziatu nieruchomosci:
a) dopuszcza sie tgczenie dziatek i realizacje jednego obiektu na potgczonych dziatkach;
b) w przypadku przeznaczenia terenu pod inng zabudowe jednorodzinng niz szeregowg, zmiana
musi dotyczy¢ catego zespotu (szeregu) zabudowy, wg oznaczen na zat. nr 1 — rysunek planu.

6) Szczegolne zasady obstugi w zakresie komunikacji: obstuga komunikacyjna zabudowy szeregowej
— z ulicy przebiegajacej od strony wschodniej, lub pétnocno-wschodniej, lub pétnocnej, lub pétnoc-
no-zachodnie;.
31 MNj 1) Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna szeregowa i wolnostojaca.
2) Zabudowa czesciowo zrealizowana.
3) Dla zabudowy szeregowej ustalenia jak 30 MN;j.
4) Dla zabudowy wolnostojacej ustalenia jak 28 MN;.
32 MNj 1) Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojgca.
2) Zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) obowigzujaca linia zabudowy — 4 + 8 m od ulicy obstugujacej budynek;
b) wysokos$¢ budynkéw: maksimum dwie kondygnacje nadziemne i ewentualnie poddasze uzytkowe
w dachu stromym; wysokos¢ kondygnacji 2,5 + 3,0 m; wysoko$¢ $cianki kolankowej maximum
1,2 m; dopuszcza sie zwiekszenie wysokosci parteru do max. 4 m, o ile bedzie to wynika¢ ze
wzgledow technicznych;
¢) dachy strome, dwu- lub wielopotaciowe, kat nachylenia potaci dachowych budynkéw mieszkal-
nych i gospodarczych: 30° + 45% dopuszcza sie stosowanie dachéw o réznym pochyleniu potaci
przy jednym kierunku spadku (mansardowe), w takim przypadku kalenica budynku nie moze by¢
wyozej ni% przy budynku przykrytym dachem o jednakowym pochyleniu potaci o kacie pochylenia
30" +457
d) poziom posadowienia parteru ponad poziom terenu w najwyzszym jego punkcie na obwodzie bu-
dynku: 0,3 +1,2 m;
3) W obrebie dziatki min. 60% powierzchni terenu powinno stanowi¢ powierzchnie biologicznie czyn-
ng;
33 MNj 1) Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojgca.
2) Ustalenia jak 32 MN;j.
34 MNj 1) Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojgca.
2) Zabudowa czesciowo zrealizowana.
3) Ustalenia jak 28 MNj.
35 MNj 1) Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna szeregowa.
2) Zabudowa zrealizowana.
3) Ustalenia jak 30 MN;.
36 MNj 1) Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna szeregowa i wolnostojaca.
2) Zabudowa czesciowo zrealizowana.
3) Dla zabudowy szeregowej ustalenia jak 30 MN;.
4) Dla zabudowy wolnostojacej ustalenia jak 28 MN;.
37 ZP 1) Przeznaczenie podstawowe: projektowana zielen parkowa ogoélnodostepna dla obstugi terenéw sa-
siadujacych.
2) Bezwzglednie zachowag istniejgcg zielen wysoka.
3) Nie dopuszcza sie lokalizowania tu obiektéw kubaturowych.
38 MNj 1) Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna szeregowa i wolnostojaca.
2) Zabudowa czesciowo zrealizowana.
3) Dla zabudowy szeregowej ustalenia jak 30 MN;j.
4) Dla zabudowy wolnostojacej ustalenia jak 28 MN;.
39 MNj 1) Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna szeregowa.
2) Ustalenia jak 30 MNj.
40 MNj 1) Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojgca.
2) Zabudowa czesciowo zrealizowana.
3) Ustalenia jak 28 MNj.
41 MNj 1) Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojgca.
2) Ustalenia jak 32 MN;j.
42 U 1) Przeznaczenie podstawowe: ustugi kultu religijnego — kosciét rzymsko-katolicki.
2) Obiekt w trakcie realizacji.
3) Nie dopuszcza sie lokalizowania tu ustug innych jak o przeznaczeniu podstawowym.
4) W obrebie dziatki min. 50% powierzchni terenu powinno stanowi¢ powierzchnie biologicznie czyn-
ng;
43 KX, 1) Przeznaczenie podstawowe: projektowany ciag pieszy.
44 KX 2) Zakaz zabudowy oraz wigczania terenu do dziatek sasiednich.
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45 U(US) 1) Przeznaczenie podstawowe: ustugi nieucigzliwe tzw. incydentalne.
2) Nie dopuszcza sie lokalizowania tu ustug ucigzliwych.
3) Sugeruje sie tu ustugi zwigzane z rekreacja, sportem badz kultura.
4) Przeznaczenie dopuszczalne: ustugi nieucigzliwe z funkcjg mieszkalng na wyzszych kondygna-
cjach.
5) Zasady ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
- ustalenia jak na terenie 15 MN pkt 3;
6) W obrebie dziatki min. 50% powierzchni terenu powinno stanowi¢ powierzchnie biologicznie czyn-
na;
50 UH+(M) 1) Przeznaczenie podstawowe: ustugi podstawowe nieucigzliwe (handel itp.).
2) Przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna przestrzennie zwigzana z
terenem 51 MS.
3) Budynek czesciowo zrealizowany.
4) Zasady ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) nie dopuszcza sie lokalizowania tu ustug ucigzliwych;
b) nowa zabudowa powinna stanowi¢ kontynuacje zabudowy zrealizowanej w zakresie:
- wysokosci zabudowy;
- formy dachu;
- funkcji budynku.
5) Bezwzglednie zachowag istniejgcg zieleh wysoka.
6) Szczegolne zasady obstugi w zakresie komunikaciji:
- zakaz dziatan zmniejszajacych wykonang i projektowang ilos¢ stanowisk postojowych dla miesz-
kancéw i uzytkownikéw budynku.
- zachowac cigg pieszy przy granicy z terenem 51 MS.
51 MS 1) Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna sredniej intensywnosci.
2) Teren zrealizowanego osiedla;
3) Zakaz zmian w wyrazie przestrzennym osiedla w zakresie:
- wysokosci zabudowy;
- formy dachu;
- intensywnosci zabudowy;
- funkgciji terenu.
4) Szczegolne zasady obstugi w zakresie komunikacji:
- zakaz dziatah zmniejszajacych wykonang i projektowang ilos¢ stanowisk postojowych dla miesz-
kancéw osiedla.
- zachowac cigg pieszy przy granicy z terenem 50 UH+(M).
52 ZP 1) Przeznaczenie podstawowe: projektowana zielen rekreacyjna ogélnodostepna dla obstugi terenéw
sasiadujgcych.
2) Obowigzuje zakaz zabudowy.
3) Postuluje sie lokalizowanie tu terenu zabaw dla dzieci.
53 KS 1) Przeznaczenie podstawowe: garaze
2) Obowigzuje zakaz dziatan zmniejszajacych ilos¢ miejsc postojowych dla samochodéw.
54 MS 1) Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna sredniej intensywnosci.
2) Przeznaczenie dopuszczalne: sytuowanie drobnych ustug nieucigzliwych w parterach budynkow
mieszkalnych.
3) Teren realizowanego osiedla;
4) Zakaz zmian w wyrazie przestrzennym osiedla w zakresie:
- wysokosci zabudowy;
- formy dachu;
- intensywnosci zabudowy
- funkciji terenu.
5) Nowa zabudowa powinna stanowi¢ kontynuacje zabudowy zrealizowanej w zakresie jak w p.3
6) Szczegolne zasady obstugi w zakresie komunikac;ji:
- zakaz dziatan zmniejszajacych wykonang i wynikajaca z niniejszego planu ilos¢ stanowisk posto-
jowych dla mieszkancéw osiedla.
56 ZP 1) Przeznaczenie podstawowe: projektowana zielen rekreacyjna ogélnodostepna dla obstugi terenow
sasiadujgcych.
2) Obowigzuje zakaz zabudowy.
3) lIstniejaca zielen wysoka bezwzglednie zachowag.
57 ZP+(US) 1) Przeznaczenie podstawowe: projektowane tereny rekreacyjne lub sportowe.
2) Obowigzuje zakaz zabudowy, za wyjgtkiem matych obiektow zwigzanych bezposrednio z funkcjg
terenu.
3) Nie dopuszcza sie przeznaczenia terenu pod handel, rzemiosto itp.
4) Zagospodarowanie terenu moze byc¢ funkcjonalnie zwigzane z zainwestowaniem na terenie 42 U i
45 U(US).
58 Kx 1) Przeznaczenie podstawowe: projektowany ciag pieszy.
2) Zakaz zabudowy oraz wigczania terenu do dziatek sasiednich.
60 MNj 1) Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna szeregowa.
2) Zabudowa zrealizowana.
3) Ustalenia jak 30 MNj.
61 MS+U 1) Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z ustugami.

2) Budynek zrealizowany;
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3)

4)

Zakaz zmian w wyrazie przestrzennym budynku w zakresie:

- wysokosci zabudowy;

- formy dachu;

- intensywnosci zabudowy;

Szczegoblne zasady obstugi w zakresie komunikacji:

- zakaz dziatlan zmniejszajgcych wykonang i projektowang ilo$¢ stanowisk postojowych dla uzyt-
kownikéw i mieszkancéw budynku.

62 MNj

1)
2)
3)
4)

Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna szeregowa i wolnostojaca.
Zabudowa czesciowo zrealizowana.

Dla zabudowy szeregowej ustalenia jak 30 MN;.

Dla zabudowy wolnostojacej ustalenia jak 28 MN;.

63 MNj

1)
2)
3)

Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna szeregowa lub wolnostojgca.
Dla zabudowy szeregowej ustalenia jak 30 MN;j.
Dla zabudowy wolnostojgcej ustalenia jak 28 MN;.

64 MNj

1)
2)
3)

Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojaca.
Zabudowa czesciowo zrealizowana.
Ustalenia jak 28 MN;.

65 MNj

1)
2)
3)

Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna szeregowa.
Zabudowa czesciowo zrealizowana.
Ustalenia jak 30 MN;.

66 MNj

1)
2)

Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojaca.
Ustalenia jak 32 MN;.

67 MNj

1)
2)
3)

Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojaca.
Zabudowa czesciowo zrealizowana.
Ustalenia jak 28 MN;.

68 ZP

Przeznaczenie podstawowe: projektowana zielen rekreacyjna ogélnodostepna.
Obowigzuje zakaz zabudowy.
Istniejacy zieleh wysokg bezwzglednie zachowad.

70 NKd

Przeznaczenie podstawowe: zbiornik retencyjny kanalizacji deszczowe;.
Przeznaczenie dopuszczalne: inne urzgdzenia i obiekty infrastruktury.

71 MNj

Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna szeregowa i wolnostojaca.
Zabudowa zrealizowana.

Dla zabudowy szeregowej ustalenia jak 30 MN;j.

Dla zabudowy wolnostojgcej ustalenia jak 28 MN;.

72 MNj

6)
7

Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna szeregowa i wolnostojaca.
Zabudowa czesciowo zrealizowana.

Teren oznaczony na zat nr 1 jako teren z zakazem jakiejkolwiek zabudowy przeznaczony jest do
przeprowadzenia istniejacej i projektowanej kanalizacji deszczowe;.

Dziatka pétnocna moze byé powiekszona od strony poéinocnej o teren sasiadujacy (fragment 73
Kx), o ile nie beda na nim zlokalizowane istniejace i projektowane sieci infrastruktury komunalnej.
W przypadku przeznaczenia skrajnej dziatki od strony wschodniej pod segment zabudowy szere-
gowej, przy jej szerokosci mniejszej niz 9,0 m, zezwala sie na zabudowe do granicy dzialki z tere-
nem 70 NKd.

Dla zabudowy szeregowej ustalenia jak 30 MN;.

Dla zabudowy wolnostojgcej ustalenia jak 28 MN;.

73 Kx

1)
2)

Przeznaczenie podstawowe: projektowany cigg pieszy.
Obowiazuje zakaz zabudowy oraz wiaczania do dzialek sasiednich terenu zajetego przez istniejace
i przewidziane do realizacji:

a) urzadzenia infrastruktury,
b) urzadzenie terenu zwigzane z przeznaczeniem podstawowym.

74 MNj

Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna szeregowa i wolnostojaca.
Zabudowa czesciowo zrealizowana.

Dla zabudowy szeregowej ustalenia jak 30 MN;j.

Dla zabudowy wolnostojacej ustalenia jak 28 MN;.

75 MNj

Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna szeregowa.
Ustalenia jak 30 MN;.

76 MNj

Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojaca.
Zabudowa czesciowo zrealizowana.
Ustalenia jak 28 MN;.

77 MNj

Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna szeregowa i wolnostojaca.
Zabudowa czesciowo zrealizowana.

Dla zabudowy szeregowej ustalenia jak 30 MN;j.

Dla zabudowy wolnostojgcej ustalenia jak 28 MN;.

78 ZP

Przeznaczenie podstawowe: projektowana zielen parkowa ogdlnodostepna dla obstugi terenéw sa-
siadujacych.

Bezwzglednie zachowac istniejaca zielen wysoka.

Nie dopuszcza sie lokalizowania tu obiektéw kubaturowych.

79 KS

Przeznaczenie podstawowe: garaze
Obowiazuje zakaz dziatan zmniejszajacych ilos¢ miejsc postojowych dla samochoddw.

80 NOp

Przeznaczenie podstawowe: przepompownia $ciekdw.
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82 ZP

1) Przeznaczenie podstawowe: projektowana zielen parkowa ogdlnodostepna.
2) Nie dopuszcza sie lokalizowania tu obiektéw kubaturowych za wyjatkiem obiektéw infrastruktury.

83 UH+(M)

1) Przeznaczenie podstawowe: ustugi stopnia podstawowego nieucigzliwe (handel itp.) funkcjonalnie
zwigzane z sgsiadujgcg zabudowag mieszkaniowa, dla obstugi osiedla;

2) Nie dopuszcza sie lokalizowania tu ustug ucigzliwych.

3) Przeznaczenie dopuszczalne: funkcja mieszkaniowa.

4) Zasady ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokos¢ zabudowy: do 2-u kondygnacji nadziemnych, lecz nie wyzej niz 10 m nad poziom tere-
nu;

b) przy dachu stromym dopuszcza sie 3-cig kondygnacje nadziemng w poddaszu i ustala sie wyso-
kos¢ kalenicy nie wyzej niz 13 m ponad poziom terenu w najwyzszym jego punkcie na obwodzie
budynku;

¢) w przypadku projektowania kubatury jako obiektu z dachem stromym obowigzujg w zakresie
ksztattowania zabudowy ustalenia jak dla 15 MN.

5) Przy inwestowaniu na terenie uwzgledni¢ ew. ucigzliwos¢ wynikajaca z sasiadujacej przepompowni
Sciekow.

84 MNj

1) Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojgca.
2) Ustalenia jak 32 MN;j.
3) Zainwestowanie powinno uwzglednia¢ mozliwos¢ odwodnienia terenu 82 ZP.

85 MS

1) Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna sredniej intensywnosci.
2) Teren zrealizowanego osiedla;
3) Zakaz zmian w wyrazie przestrzennym osiedla w zakresie:
- wysokosci zabudowy;
- formy dachu;
- intensywnosci zabudowy;
- funkciji terenu.
4) Szczegollne zasady obstugi w zakresie komunikaciji:
- zakaz dziatan zmniejszajacych wykonang i projektowang ilos¢ stanowisk postojowych dla miesz-
kancéw osiedla.

86 MS

1) Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.
2) Teren zrealizowanego osiedla;
3) Ustalenia jak 85 MS

87 MNj

1) Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna szeregowa.
2) Zabudowa zrealizowana.
3) Ustalenia jak 30 MN;.

88 MS

1) Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.
2) Teren zrealizowanego osiedla;
3) Ustalenia jak 85 MS

89 UO+(US)

1) Przeznaczenie podstawowe: ustugi oswiatowe, obiekty sportowe itp.
2) Przeznaczenie dopuszczalne: tereny sportowe.
3) Nie dopuszcza sie przeznaczenia terenu pod mieszkalnictwo, handel, rzemiosto itp.
4) Zasady ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
- wysokos¢ zabudowy do 3 kondygnacji nadziemnych, badz do 13 m nad poziom terenu;
5) W obrebie dziatki min. 50% powierzchni terenu powinno stanowi¢ powierzchnie biologicznie czyn-

na;

90 ZP

1) Przeznaczenie podstawowe: projektowana zieleh rekreacyjna.
2) Nie dopuszcza sie lokalizowania tu obiektéw kubaturowych za wyjatkiem obiektéw infrastruktury.

91 7L

1) Przeznaczenie podstawowe: istniejace tereny lesne.

2) Nalezy przystosowac teren do wzmozonej penetracji. Zasady ochrony i gospodarowania okresla
ustawa o lasach oraz przepisy odrebne z zakresu ochrony gruntéw lesnych i rolnych.

3) Obowigzuje zakaz:

a) zabudowy obiektami budowlanymi i prowadzenia rob6t budowlanych za wyjatkiem okreslonych w
p. 4

b) zmiany sposobu uzytkowania;

4) Dopuszcza sie realizacje:

a) ciggow pieszych, tras rowerowych;

b) innych elementéw urzadzenia terenu wynikajacych ze wspo6lnego zagospodarowania z przyle-
glymi terenami o funkcjach mieszkaniowych oraz ustugowych (obiekty matej architektury, punkty
widokowe, polany wypoczynkowe, place zabaw, urzadzenia rekreacyjne);

c) urzadzen infrastruktury;

d) komunikacji obstugujacej w/w.

92 ES

Przeznaczenie podstawowe: istniejgca trafostacja.

95 ZN,
96 ZN,
97 ZN,
98 ZN,
99 ZN

1) Przeznaczenie podstawowe: zielen izolacyjna pozostawiona nad gazociggiem wysokiego cisnienia
z zastrzezeniamiwg § 7 p. 8.

100 MNj

1) Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojgca.
2) Zasady ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) wysokos¢ budynkéw: maksimum dwie kondygnacje nadziemne i ewentualnie poddasze uzytko-
we w dachu stromym; wysokos$é kondygnacji 2,5 + 3,0 m; wysokos$¢ $cianki kolankowej maxi-
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mum 1,2 m; dopuszcza sie zwiekszenie wysokosci parteru do max. 4 m, o ile bedzie to wynikac
ze wzgleddéw technicznych;

b) dachy strome, dwu- lub wielopotaciowe, kat nachylenia potaci dachowych budynkéw mieszkal-
nych i gospodarczych: 30° + 45% dopuszcza sie stosowanie dachéw o réznym pochyleniu potaci
przy jednym kierunku spadku (mansardowe), w takim przypadku kalenica budynku nie moze by¢
wyozej ni% przy budynku przykrytym dachem o jednakowym pochyleniu potaci o kacie pochylenia
30" + 457

c) poziom posadowienia parteru ponad poziom terenu w najwyzszym jego punkcie na obwodzie
budynku: 0,3 +1,2 m.

3) W obrebie dziatki min. 60% powierzchni terenu powinno stanowi¢ powierzchnie biologicznie czyn-

na.

101 MNj

1) Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojgca.
2) Ustalenia jak 100 MN;.

102 MNj

1) Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna szeregowa lub wolnostojgca.
2) Zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) obowigzujaca linia zabudowy dla zabudowy szeregowej — min. 4 m od ulicy obstugujacej budy-
nek;

b) dopuszcza sie w zabudowie szeregowej zblizenie zabudowy na skrajnych dziatkach do granicy
dziatki, pod warunkiem zachowania minimalnego nastonecznienia sasiadujacej zabudowy i dzia-
tek oraz innych wymagan okreslonych wg przepiséw odrebnych;

¢) wysokos¢ budynkoéw: maksimum dwie kondygnacje nadziemne i ewentualnie poddasze uzytkowe
w dachu stromym; wysokos¢ kondygnacji 2,5 + 3,0 m; wysoko$¢ $cianki kolankowej maximum
1,2 m; dopuszcza sie zwiekszenie wysokosci parteru do max. 4 m, o ile bedzie to wynika¢ ze
wzgleddw technicznych; dla zabudowy szeregowej ustala sie wysokos$¢ kalenicy nie wyzej niz 13
m ponad poziom terenu w najwyzszym jego punkcie na obwodzie budynku;

d) dachy strome, dwu- lub wielopotaciowe, kat nachylenia potaci dachowych budynkéw mieszkal-
nych i gospodarczych: 30° + 45% dopuszcza sie stosowanie dachéw o réznym pochyleniu potaci
przy jednym kierunku spadku (mansardowe), w takim przypadku kalenica budynku nie moze by¢
wyozej ni% przy budynku przykrytym dachem o jednakowym pochyleniu potaci o kacie pochylenia
30" + 457

e) poziom posadowienia parteru ponad poziom terenu w najwyzszym jego punkcie na obwodzie bu-
dynku: 0,3 +1,2 m;

f) dla zabudowy szeregowej obowigzuje nakaz kompleksowego projektowania catego zespotu (sze-
regu).

3) W obrebie dzialki zabudowy szeregowej min. 50% powierzchni terenu powinno stanowi¢ po-

wierzchnie biologicznie czynna;

4) W obrebie dziatki zabudowy wolnostojgcej min. 60% powierzchni terenu powinno stanowi¢ po-

wierzchnie biologicznie czynna;

5) Szczegolne zasady scalania i podziatu nieruchomosci:

a) dopuszcza sie tgczenie dziatek i realizacje jednego obiektu na potgczonych dziatkach;
b) w przypadku przeznaczenia terenu pod inng zabudowe jednorodzinng niz szeregowg, zmiana
musi dotyczyé catego zespolu (szeregu) zabudowy, wg oznaczenh na zat. nr 1 — rysunek planu.

6) Szczegolne zasady obstugi w zakresie komunikacji: obstuga komunikacyjna zabudowy szeregowej

— z ulicy przebiegajacej od strony wschodniej lub pétnocno-wschodniej lub pétnocnej lub pétnocno-
zachodniej;

103 MNj

1) Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojgca.
2) Ustalenia jak 100 MN;.

104 MNj

1) Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna szeregowa lub wolnostojgca.
2) Ustalenia jak 102 MN;.

105 MNj

Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojaca.
Ustalenia jak 100 MN;j.

106 MNj

Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojaca.
Ustalenia jak 100 MNj.

107 MNj

Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojaca.
Ustalenia jak 100 MNj.

108 ZP+(US)

Przeznaczenie podstawowe: projektowane tereny rekreacyjne lub sportowe.

Obowiazuje zakaz zabudowy, za wyjatkiem matych obiektéw zwigzanych bezposrednio z funkcjg
terenu.

Nie dopuszcza sie przeznaczenia terenu pod handel, rzemiosto itp.

Zagospodarowanie terenu moze by¢ funkcjonalnie zwigzane z zainwestowaniem, na terenie 42 U i
44 U(US).

110 ZN

1)

Przeznaczenie podstawowe: zielen izolacyjna pozostawiona nad gazociggiem wysokiego cisnienia
z zastrzezeniamiwg 8§ 7 p. 8.

111 Kx

Przeznaczenie podstawowe: projektowany ciag pieszy.

112 ZN

1)

Przeznaczenie podstawowe: zielen izolacyjna pozostawiona nad gazociggiem wysokiego cisnienia
z zastrzezeniamiwg 8§ 7 p. 8.

113 Kx

1)
2)

Przeznaczenie podstawowe: projektowany ciag pieszy.
Zakaz zabudowy oraz wigczania terenu do dzialek sasiednich.

114 MNj

1)
2)

Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojaca.
Ustalenia jak 100 MNj.
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115 MNj 1) Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojgca.
2) Ustalenia jak 100 MN;.
116 MN;j 1) Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojgca.
2) Ustalenia jak 100 MN;.
117 MN;j 1) Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojgca.
2) Ustalenia jak 100 MN;.
118 MNj 1) Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna szeregowa lub wolnostojgca.
2) Ustalenia jak 102 MN;.
119 MNj 1) Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojgca.
2) Ustalenia jak 100 MN;.
120 MN;j 1) Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojgca.
2) Ustalenia jak 100 MN;.
121 MNj 1) Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojgca.
2) Ustalenia jak 100 MN;.
122 ZN, 1) Przeznaczenie podstawowe: zielen izolacyjna pozostawiona nad gazociggiem wysokiego cisnienia
123 ZN z zastrzezeniamiwg 8§ 7 p. 8.
124 ZN, 1) Przeznaczenie podstawowe: zielen izolacyjna pozostawiona nad gazociggiem wysokiego cisnienia
125 ZN oraz przy liniach energetycznych z zastrzezeniamiwg § 7 p. 8 11.
2) Przeznaczenie dopuszczalne: inne elementy i urzadzenia infrastruktury z zastrzezeniami j.w.
126 ZN Jak 122 ZN
127 MN;j Jak 102 MN;j
128 MN;j Jak 100 MN;j
129 MN;j Jak 100 MN;j

Oznaczenie ulicy

Przepisy szczegdtowe

1

2

KD-2Z

Ulica zbiorcza. Projektowana ul. Witosa stanowigca element ukfadu podstawowego miasta oraz projek-
towanej dzielnicy Jaroty. taczy na kierunku W-Z istniejacy odcinek Witosa (przedtuzenie Krasickiego) z
ul. Sikorskiego. Przekrdj dwuprzestrzenny 2x2, jezdnie 2x7,0 m. Skrzyzowanie z ulicami Sikorskiego,
Janowicza, Kanta oraz K-5 i K-6 skanalizowane. Skrzyzowanie z ul. Jarockg proste, docelowo na prawe
skrety. Moze prowadzi¢ linie miejskiej komunikacji autobusowej. Wjazdy bramowe dopuszczalne wyjat-
kowo. Parkowanie mozliwe w pasach postojowych wzdtuz jezdni. Ciagi piesze w pasach izolacyjnych
zieleni min. 5,0 m.

KD-3L(z)

Wazniejsza ulica lokalna petnigca funkcje zbiorczg w stosunku do pozostatych ulic lokalnych. Stanowi
szkielet uktadu podstawowego osiedla. Laczy ul. Witosa z Sikorskiego bedac przedtuzeniem ul. Janowi-
cza. Obstuguje tereny zabudowy mieszkaniowej skoncentrowanej oraz ustug. Moze prowadzi¢ linie miej-
skiej komunikacji autobusowej. Szer. pasa w liniach rozgraniczajacych 25,0. Przekrdj 1x2,0m jezdnia
2x3,5m. Skrzyzowanie z ulicami K-1, K-2 skanalizowane, pozostate proste. Parkowanie mozliwe w pa-
sach postojowych. Ciagi piesze w pasach izolacyjnych zieleni min. 3,5 m.

KD-4L(z)

Wazniejsza ulica lokalna petnigca funkcje zbiorczg w stosunku do pozostatych ulic lokalnych. Stanowi
szkielet uktadu podstawowego osiedla oraz gldwnag 0$ kompozycyjna przyjetego zagospodarowania w
relacji W-Z. Laczy ul. Sikorskiego z K-5 (droge do St. Olsztyna) w pelnym zakresie obstugujac bezpo-
$rednie otoczenie. Szer. pasa w liniach rozgraniczajgcych 20,0 i 25,0. Przekréj 1x2, jezdnia 2x3,5 m.
Skrzyzowanie proste z organizacja ruchu dajacq priorytet w stosunku do pozostatych ulic lokalnych.
Moze prowadzi¢ linie miejskiej komunikacji autobusowej lub minibusowej. Parkowanie mozliwe w pasach
postojowych.

KD-5L(2)

Wazniejsza ulica lokalna petnigca funkcje zbiorczg w stosunku do pozostatych ulic lokalnych. Stanowi
szkielet uktadu podstawowego osiedla. taczy ul. Witosa z ulicg K-4 i wyprowadza ruch do drogi w kie-
runku St. Olsztyna.

W petnym zakresie obstuguje przylegte otoczenie.

Szer. pasa w liniach rozgraniczajacych 20,0 m.

Przekrdj 1x2, jezdnie 2x3,5 m. Skrzyzowanie proste z organizacjg ruchu dajacg priorytet dla pozostatych
ulic lokalnych. Skrzyzowanie z ul. Witosa skanalizowane.

Moze prowadzi¢ linie miejskiej komunikacji autobusowej. Parkowanie mozliwe w pasach postojowych.

KD-6L(z)

Wazniejsza ulica lokalna petnigca funkcje zbiorczg w stosunku do pozostatych ulic lokalnych. Stanowi
szkielet uktadu podstawowego osiedla. Stanowi przediuzenie ul. Kanta tgczac ul. Witosa z ul. K-4. Szer.
pasa w liniach rozgraniczajacych 25,0 m. Przekréj 1x2, jezdnie 2x3,5 m. Skrzyzowanie z ul. Witosa ska-
nalizowane, pozostate proste.

Parkowanie mozliwe w pasach postojowych. Moze prowadzi¢ linie miejskiej komunikacji autobusowe;j.

KD-7L(2)

Ulica lokalna o charakterze zbiorczym petniaca funkcje tacznika w centralnej czesci osiedla.

taczy ul. Witosa z K-4. W organizacji ruchu posiada priorytet w stosunku do pozostatych ulic obstuguja-
cych.

Szer. pasa w liniach rozgraniczajacych 20,0 m. Przekréj 1x2, jezdnie 2x3,5 m. Skrzyzowanie z ul. Witosa
skanalizowane, pozostate proste. Parkowanie mozliwe w pasach postojowych. Ciagi piesze w pasach
izolacyjnych zieleni min. 3,5 m.

KD-8L

Ulice lokalne uktadu obstugujacego osiedle.

Dostepnosci bez ograniczen. Szer. pasa w liniach rozgraniczajgcych 15,0 m. Przekréj 1x2, jezdnie
2x2,5-3,0 m.

Ciagi piesze przykraweznikowe. Mozliwe stosowanie $rodkéw dla stref o ruchu ,uspokojonym”.

KD-9L

Ulica lokalna uktadu obstugujacego osiedle.
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Stanowi jg istniejgca ul. Jarocka adaptowana dla potrzeb projektowanego osiedla. Szer. pasa zmienne
zgodnie z istniejacym podziatem (17-18 m).Przekr6j 1x2, jezdnie 2x3,0 m. Pozadana ochrona istniejace-
go drzewostanu wzdtuz ulicy.

Ciagi piesze w pasach izolacyjnych zieleni min. 3,50 m.

KD-10D Ulice dojazdowe uktadu obstugujacego zespoty budynkéw lub obiektéw. Dostepnos¢ bez ograniczen.
Szer. pasa w liniach rozgraniczajgcych 12,0 m. Przekrdj 1x2 lub 1x1, jezdnia 1-2x3 m. Ciagi piesze przy-
kraweznikowe. Mozliwe stosowanie $rodkéw dla stref o ruchu ,uspokojonym”. Siegacze ulic zakonczy¢
placami manewrowo — zwrotnymi.

KD-11D Ulice dojazdowe ukfadu obstugujacego zespoty budynkéw lub obiektéw. Dostepno$é bez ograniczen.

Stanowig formy krotkich siegaczy. Szer. pasa w liniach rozgraniczajacych max. 10,0m.
Przekrodj 1x2 lub 1x1, jezdnia 1-2 x 2,5.
Dopuszcza sie formy pieszo-jezdne.

Rozdziat IV

Przepisy ko hAcowe

§ 13. Wykonanie Uchwaly powierza sie Prezydentowi Miasta Olsztyn.

§ 14. Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 30 dni od daty ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Warminsko-

Mazurskiego i podlega publikacji na stronie internetowej Urzedu Miasta Olsztyn.

Przewodniczacy Rady

Zbigniew Dabkowski




